
สายส�ำหรับงานลม

วัสดุหลัก :

วัสดุเสริมความแข็งแรง :

ROCK-Y
สายลมส�ำหรับงานหนัก

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ลักษณะพิเศษ

ข้อมูลจ�ำเพาะ

• มีีน้ำำ��หนัักเบากว่่าท่่ออ่่อนยางประมาณ 40% และความสามารถในการผลิิตที่่�ดีียิ่่�งขึ้้�น

• ผิิวด้านนอกทนต่อการเสีียดสี เเละสามารถคงความสามารถในการทนต่อแรงดัันได้้เป็็น

ระยะเวลานานจึึงทำำ�ให้้มีีอายุการใช้้งานที่่�ยาวนาน

• ความปลอดภััยบริิเวณพ้ื้�นรอบๆ เนื่่�องจากมีีแถบเส้้นอยู่่�จึึงทำำ�ให้้ง่่ายต่่อการพบการบิิดตัว

ที่่�เป็็นสาเหตุุของปััญหา
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ประมาณ 5 เท่า

แรงดันใช้งาน
(Bar)

น�้ำหนัก/ม้วน
(Kg)

ความยาว
(เมตร)

รัศมีโค้งงอขั้นต�่ำ
(มิลลิเมตร)

บรรจุภัณฑ์ สี

RY-9

RY-12

RY-19

RY-25

RY-32

-5oC ถึง 60oC

RY Types

ได้มาตรฐาน RoHS2	

ไม่จ�ำเป็นต้องก�ำจัดเเยก
ประเภท

ฉนวนความร้อน

ต้านทานแรงดันสูง

ทนน�้ำมัน	

ความยืดหยุ่น	

จ่ายแรงดัน		

•
•

•

ใช้งานได้ดี

•
•
•
•

สามารถใช้งานได้

รหัสสินค้า

9.5×16

12.5×20

19×27

25×33

32×43

การห่อฟิลม์ เหลือง

PVC

ด้ายโพลเีอสเตอร์ถัก


